PAGE  
6

	[image: image2.png]



	INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW

 TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 55  

tel. (056) 659-84-22,   tel/fax. (056) 650-03-33


Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Data utworzenia / data aktualizacji :                   /  2010-04-21 

1. IDENTYFIKACJA  PREPARATU  I  IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1.    Identyfikacja   preparatu, 
Tester aktywowania  30 – 58 mN/m, 

1.2. Zastosowanie  preparatu

Tester aktywowania  służy do pomiaru stopnia aktywacji powierzchni  ( zwilżalności ) folii i płyt z tworzyw sztucznych w zakresie 30 – 58 mN/m .

1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

tel.: (0-56) 659-84-22; fax (0-56) 650-03-33

e-mail: J.Dzwonkowski@impib.pl

1.4. Telefon alarmowy

tel.: (0-56) 659-84-22; fax (0-56) 650-03-33 czynny w godzinach 7.00 – 15.00

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat zaliczany jest do niebezpiecznych – TOKSYCZNY

SPECJALNE OKREŚLENIE ZAGROŻENIA DLA  CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA

Może upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

Kategoria zagrożenia rozrodczości 2.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Jest on mieszaniną formamidu i alkoholu etoksyetylowego w zakresie stężeń 0 – 100% każdego składnika.  Formamid jest głównym składnikiem kompozycji atramentu testowego w zakresie pomiarowym 39 – 58 mN/m. Alkohol etoksyetylowy jest głównym składnikiem kompozycji  atramentu testowego w zakresie pomiarowym 30 – 37 mN/m.  Mieszanina jest zabarwiona błękitem metylenowym.

Formamid , czystość 98%
Synonimy: Amid kwasu mrówkowego , Methanamide, Formimidic acid

Numer CAS: 75-12-7
Ciężar cząsteczkowy: 45.04 AMU

Wzór chemiczny: HCONH2 

Numer WE: 200-842-0

Numer indeksowy: 616-052-00-8

Klasyfikacja :  Repro. kat. 2; R61

Oznakowanie: T, R:61  S:53-45

Alkohol etoksyetylowy, czystość 99%

Synonimy: Cellosolve,  Ethylene glycol monoethyl ether, 2-Etoxyetanol 
Numer CAS:
110-80-5

Ciężar cząsteczkowy: 90,12  AMU

Wzór chemiczny: C2H5OCH2OH

Numer WE : 203-804-1

Numer indeksowy: 603-012-00-X

Klasyfikacja:  
T, Repro. kat. 2; R 60-61



Oznakowanie:
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4. PIERWSZA POMOC

PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ

W razie narażenia drogą oddechową zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Jeśli poszkodowany nie oddycha wykonać sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione podać tlen.

PO ZANIECZYSZCZENIU SKÓRY

W przypadku zanieczyszczenia skóry płukać dużymi ilościami wody przez co najmniej 15 min. Zdjąć zanieczyszczona odzież i obuwie. Wezwać lekarza.

PO ZANIECZYSZCZENIU OCZU

W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać dużymi ilościami wody co najmniej 15 minut. Zapewnić właściwe przepłukanie rozwierając powieki palcami. Wezwać lekarza.

PO SPOŻYCIU

W razie połknięcia wypłukać usta wodą, o ile poszkodowany jest przytomny. Natychmiast wezwać lekarza

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

STOSOWANE ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie: Dwutlenek węgla, suchy proszek do gaszenia chemikaliów lub odpowiednia piana.

ZAGROŻENIA SPECJALNE

Zagrożenia specyficzne. Wydziela toksyczne pary w warunkach pożaru. Ciecz palna.

SPECJALNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE DLA GASZĄCYCH

Nosić niezależny aparat do oddychania i odzież ochronna dla zapobieżenia kontaktowi ze skórą i oczami.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

PROCEDURY OCHRONY OSOBISTEJ W RAZIE WYCIEKU LUB ROZLANIA

Ewakuować ludzi ze skażonego terenu.

PROCEDURY OCHRONY OSOBISTEJ

Założyć niezależny aparat do oddychania, buty gumowe i grube rękawice gumowe. Założyć kombinezony jednorazowe i wyrzucić je po użyciu.

METODY OCZYSZCZANIA MIEJSCA

Pokryć wapnem palonym lub sodą kalcynowana, zebrać i umieścić w zamkniętych pojemnikach, zachować do usunięcia odpadów. Wywietrzyć teren i zmyć miejsce wycieku po zupełnym zebraniu materiału.

7. POSTĘPOWANIE Z  PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. Postępowanie z preparatem

Instrukcje bezpiecznego postępowania: Nie wdychać pary. nie dopuszczać do zanieczyszczenia  oczu, skóry, odzieży. Unikać narażenia długotrwałego lub powtarzanego.

7.2. Magazynowanie

Warunki magazynowania: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, bez obecności otwartego ognia.

7.3.  Specyficzne zastosowanie

Brak

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Wartości graniczne narażenia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833 ) obowiązuje od 18.06.2003 r. wraz ze zmianami rozporządzenia w sprawie NDS zawartymi w  Dz. U. Nr 212 z 2005 r. poz. 1769. 

Formamid: ( NDS, NDSCh, NDSO ) – nie ustalone

Alkohol etoksyelylowy : NDS 
-
20 mg/m3



NDSCh -
80 mg/m3



NDSP 
-
nie ustalone

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
Używać tylko pod wyciągiem. Stanowisko do płukania oczu. Nie dotyczy testera aktywowania w postaci sztyftu.
OGÓLNE SRODKI HIGIENY

Skażoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. Po pracy zmyć dokładnie.

OCHRONA OSOBISTA    - Nie dotyczy testera aktywowania w postaci sztyftu.
Ochrona dróg oddechowych: Maska przeciwgazowa gdy tworzą się pary / aerozole
Ochrona rąk: Rękawice ochronne chroniące przed chemikaliami.
Ochrona oczu: Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skóry: Ubranie ochronne

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.  Informacje ogólne

Forma :  


ciecz

Kolor : 



bezbarwna (zgodnie z rozdziałem 2 może być zabarwiony)

Zapach : 


prawie bez zapachu

Preparat jest mieszaniną dwóch składników: formamidu i alkoholu etoksyetylowego o zmiennym ich udziale w zależności od   mierzonej wartości aktywacji powierzchni . W związku z powyższym podaje się parametry fizykochemiczne poszczególnych składników preparatu.

9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

FORMAMID

Cecha




Wartość
pH




4 – 5

Temperatura wrzenia


210oC

Temperatura topnienia


2oC

Temperatura zapłonu


150oC

Metoda: tygiel zamknięty

Temperatura samozapłonu

500oC

Prężność par ( 20oC )


0,08 mm Hg

Gęstość



1,132 g/cm3
Gęstość par



1,55 g/l

Zawartość wody


< 0,1%

Rozpuszczalność


rozpuszczalność w wodzie, miesza się

ALKOHOL ETOKSYETYLOWY

Cecha




Wartość
pH




--

Temperatura wrzenia


133-135oC

Temperatura topnienia


- 90oC

Temperatura zapłonu


42oC

Temperatura samozapłonu

238oC

Granice wybuchowości: 
dolna:
1,8%

górna:

14%
Prężność par



3,8 mm Hg

Gęstość



0,931 g/cm3
Gęstość par



3,1 g/l

Zawartość wody


< 0,1%

10.  Stabilność i reaktywność
Substancja stabilna.

10.1. Warunki których należy unikać

Chronić przed wilgocią.
10.2. Czynniki których należy unikać

Mocne środki utleniające, kwasy, zasady, miedź

10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu

Monotlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu

NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA

Nie zachodzi.

II. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

FORMAMID

Toksyczność ostra:




DL50  ( doustnie szczur )
5, 577 mg/kg




DL50  ( skóra królik )
           17, 000 mg/kg




CL50  ( wdychanie szczur )
 3, 900 mg/kg  6 godzin

Oznaki i objawy narażenia: Narażenie może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Droga narażenia: 


Zanieczyszczenie skóry: Powoduje podrażnienie skóry.

Absorpcja przez skórę: Może działać szkodliwie w przypadku absorpcji przez skórę.

           Substancja łatwo absorbowana przez skórę.


Zanieczyszczenie oczu: Powoduje ciężkie podrażnienie oczu


Narażenie drogą oddechową: Może działać szkodliwie w przypadku narażenia drogą 

oddechową. Para lub mgła działa drażniąco na błony ,śluzowe i górne drogi oddechowe.
Spożycie: Może działać szkodliwie w przypadku spożycia.

Narządy docelowe: Krew, ośrodkowy układ nerwowy, wątroba, nerki

Stany pogarszane przez narażenie: Materiał może spowodować ciężkie oparzenia i pęcherze, które mogą nie być od razu bolesne lub widoczne. 

Narażenia przewlekłe: Może spowodować wrodzone wady rozwojowe płodu, może spowodować 

           zaburzenie rozrodczości.

ALKOHOL ETOKSYETYLOWY

Toksyczność ostra:




DL50  ( doustnie szczur )
2, 125 mg/kg




DL50  ( skóra szczur )
             3, 900 mg/kg




CL50  ( wdychanie szczur )
 2, 000 ppm  7 godzin

Oznaki i objawy narażenia: W badaniach laboratoryjnych z tym materiałem zaobserwowano defekty wrodzone, toksyczność wobec płodu, śmiertelność zarodków,, niedokrwistość, uszkodzenie szpiku kostnego, hemolizę, immunosupresję i uszkodzenie tkanek męskiego układu rozrodczego.

Droga narażenia: 


Zanieczyszczenie skóry: Powoduje podrażnienie skóry.

Absorpcja przez skórę: Działa szkodliwie w przypadku absorpcji przez skórę. Substancja łatwo

absorbowana przez skórę.

Zanieczyszczenie oczu: Powoduje podrażnienie oczu


Narażenie drogą oddechową: Materiał działa drażniąco na błony śluzowe i górne drogi 

oddechowe. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. 
Spożycie: Działa szkodliwie w przypadku spożycia.

Narządy docelowe: Krew, ośrodkowy układ nerwowy, wątroba, nerki

Narażenia przewlekłe: Może spowodować wrodzone wady rozwojowe płodu, może spowodować

          zaburzenia rozrodczości.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Formamid 

Biodegradacja : >70%/28d. Log P(wlo): -0,82. Nie jest spodziewana bioakumulacja. Toksyczno: Ryby: L. idus LC50:>4600-9300 mg/l/96h. Daphnia: Daphnia magma EC50:> 500 mg/l/48h. Algi: algea IC50:> 500 mg/l/72h. Bakterie: Ps. putida EC50: >1000 mg/l/17h. Nie dopuszcza do dostania się do wód, cieków lub gleby.

Alkohol etoksyetylowy 

Brak danych

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt :

W sprawie usunięcia  odpadów materiału  należy skontaktować się z autoryzowaną firmą utylizacji odpadów. Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.

Przestrzegać wszystkich państwowych i lokalnych przepisów ochrony  środowiska.

Opakowania: 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników przyjmuje opakowania po testerach aktywowania.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja nie zagrażająca w transporcie drogowym, morskim i lotniczym.

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE ZGODNIE  Z DZ.U. Z 2004 NR 243 POZ. 2440 I NR 260 POZ. 2595
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Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu:  


symbol :

T


R: 60-61-10-20/21/22


oznaczenie:

toksyczny

S: 53-45

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

Aktualne przepisy prawne:

Dz.U. nr 11,poz.84 z dnia 14 lutego 2001 r., Ustawa  z dnia 11 stycznia 2001 r . o substancjach i preparatach chemicznych wraz ze zmianami.

Dz.U.nr 140 z dnia 3 września 2002r.,poz.1171, Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego, wraz ze zmianami zawartymi w Dz.U. nr 2 z dnia 6 stycznia 2005 r.,poz.8, Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. i zmianami zawartymi w Dz.U. nr 215 z dnia 16 listopada 2007r. poz. 1588 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. unieważniającym poprzednie rozporządzenia.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2007r., Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Dz.U. nr 171 z dnia 2 października 2003 r., poz. 1666  Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia               2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, wraz ze zmianami zawartymi w Dz.U. Nr 243 z dnia 15 listopada 2004 r. ,poz.2440 , Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r.i zmianami zawartymi w Dz. U. nr 174 z dnia 9 października 2007r. poz. 1222 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007r.

Dz.U. nr 2009.53.439 z dnia 1 kwietnia 2009 r., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych

Dz.U. nr 201, z dnia 14 października 2005 r., poz.1674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

Dz.U. nr 168, z dnia .28 lipca 2004 r., poz.1762 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów wraz ze zmianami zawartymi w Dz.U. nr 39, poz. 372 Rozporządzenie M G i P z dnia 21 lutego 2005r. , Dz.U. nr 127, poz. 887 Rozporządzenie M G z dnia 4 lipca 2006r., Dz.U. nr 159, poz. 1131 Rozporządzenie M G z dnia 25 sierpnia 2006r. 

16.  INNE INFORMACJE

Rodzaj zagrożenia :

R 60 – może upośledzać płodność,

R 61 -  może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki,

R 10 – substancja łatwopalna,

R 20/21/22 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i spożycia.

Warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej:

S 53 – unikać narażenia, przed użyciem zapoznać się z instrukcją,

S 45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaz etykietę,

Dane źródłowe:

Niniejszą Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej opracowano na podstawie Kart Charakterystyki  otrzymanych od dostawcy Formamidu i Alkoholu etoksyetylowego – firmy SIGMA ALDRICH oraz POCh S.A. Gliwice.

Warunki robocze użytkownika nie są nam znane ani kontrolowane.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiednich i ustawowych wymagań odnośnie postępowania z materiałem niebezpiecznym.

Podane dane opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy i służą temu aby opisać produkt pod kątem bezpiecznego z nim postępowania. Nie są one żadnym zabezpieczeniem ani przyrzeczeniem jakości opisywanego produktu. 

Firma  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem.







