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	Instytut Inżynierii Materiałów

Polimerowych i Barwników

87-100  Toruń ul. M. Skłodowskiej Curie 55
tel. (056) 659-84-22, (056) 650-00-44,  fax (056) 650-03-33




OFERTA

Uprzejmie informujemy, że dla folii i płyt  pomiar ich napięcia powierzchniowego przeprowadzany jest wg zaleceń normy PN-93/C-89438 „Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zwilżalności” ( idt ISO 8296:1987 ) .
W celu wykonania tego pomiaru , nasz Instytut oferuje:

Testery poziomu aktywowania:

- atramentowe, w buteleczkach 20 ml dla poziomu 30 – 73 mN/m wykonywane wg

potrzeb klienta, lub w komplecie o poziomach: 34,36,38,39,40,42,44,46,48,50,52,56 mN/m

- sztyftowe, dla poziomów jw. wykonywane wg potrzeb klienta - poziom standardowy – 38 mN/m

Informujemy, że zalecany czas przydatności testerów aktywowania liczony jest od dnia ich pierwszego użycia, a jego wartość zależy od częstotliwości użytkowania – i tak przy użytkowaniu:

- codziennym wynosi

3 m-ce

- raz w tygodniu


6 m-cy

- raz w miesiącu


12 m-cy

Ceny:

1 szt. testera atramentowego o dowolnym poziomie – 35 zł

1 szt. testera sztyftowego o dowolnym poziomie – 20 zł

Do cen należy doliczyć 22% VAT
Termin realizacji – odwrotny, warunki dostawy – według życzenia klienta (poczta, firma spedycyjna) , płatność – przelew (7 dni).

Dziękujemy za nawiązanie z nami kontaktu, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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